Dichtungszapfen
M16 bis M125

Die Dichtungszapfen sind fUr glatte und gerillte Installationsrohre geeignet,

sie sind wiederverwendbar und dichten die Rohre zuverlassig ab.
Verflugbar mit Farbcode entsprechend dem Rohrdurchmesser und mit
optimaler Bezeichungsmaéglichkeit.
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M16 M20 M25 M32
ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No
126 597 400 126 597 500 126 597 600 126 597 700
Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE
MT8086 100 MT8087 100 MT8088 100 MT8089 50
Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen
@ 15 x 32 mm 218 x 31 mm @23 x 33 mm @ 30 X 37 mm
Farbe Farbe Farbe Farbe

grun violett blau
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Dichtungszapfen
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M40 M50 Mé63 M75
ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No
126 597 800 126 597 240 126 597 230 126 597 210
Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE
MT8090 50 MT3263 25 MT3264 50 MT3265 10
Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen
@ 40 x 37 mm D 47 x 39 mm @ 60 x 41 mm @ 66 X 42 mm
Farbe Farbe Farbe Farbe
gelb schwarz schwarz schwarz
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M90 M110 M125 Bezeichnungsschild
ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No
126 597 220 126 597 250 126 597 200 126 597 000
Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE
MT3266 10 MT3267 10 MT3268 10 MT8066 100
Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen
@ 82 x42 mm @101 X 55 mm @ 117 x 61 mm 13 X 50 mm
Farbe Farbe Farbe Farbe
schwarz schwarz schwarz weiss
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Kennzeichnung mit Bezeichnungsschild.

Bezeichnungsschild steckbar, fur
Zuordnung des Lehrrohres.
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