
Swiss made

GDP 850 ̊ C 

HALOGENFREI

PE-HD

Patent: CH 702 238; EP-CH 2 367 251Apparateträger
CRALLO®-TELE
für Isolation
Apparateträger mit glasfaserverstärkter, ablängbarer Konsole. Grössere 
Distanzen als 250 mm sind mit dem stapelbaren Verlängerungsrohr 
möglich. Rohreinführungen: 4 × M20 von oben, unten und auf der 
Rückseite. Integrierter Kabelführungskanal mit grossem Kabelbogen. 
Grundplatte zusammensteckbar für einen horizontalen Abstand von  
100 mm. Inklusive Schutzdeckel.

Mit Montageplatte 
120 × 120  × 10 mm

ELDAS®-No

372 903 589
Artikel-Nr. VE

MT8234 10

Abmessung aussen

120 × 170 × 235 mm

Distanz bis

250 mm

Mit UP-Dose 1 × 1 Mit UP-Dose 2 × 1 Mit UP-Dose 2 × 1-100 Mit UP-Dose 3 × 1

ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No

372 001 789 372 004 789 372 526 789 372 527 789
Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE

MT8235 10 MT8183 10 MT8254 10 MT8255 10

Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen

108 × 170 × 246 mm 108 × 170 × 246 mm 108 × 192 × 246 mm 108 × 212 × 246 mm

Abmessung innen Abmessung innen Abmessung innen Abmessung innen

70 × 70 × 60 mm 70 × 130 × 60 mm 70 × 170 × 60 mm 190 ×  70 × 60 mm

Distanz bis Distanz bis Distanz bis Distanz bis

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

 
Verlängerung 80 mm

ELDAS®-No

372 800 089
Artikel-Nr. VE

MT8236 10

Abmessung aussen

53 × 37 × 128 mm

Distanz

80 mm

Morach-Technik AG	 Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial� morach-technik.ch



Swiss made

HALOGENFREI

PE-HD

GDP 850 ̊ C 

Patent: CH 702 238; EP-CH 2 367 251Apparateträger
CRALLO®-TELE
für Betonschalung
Apparateträger mit glasfaserverstärkter, ablängbarer Konsole. Grösse-
re Distanzen als 250 mm sind mit dem stapelbaren Verlängerungsrohr 
möglich. Rohreinführungen: 4 × M20 von oben, unten und auf der  
Rückseite. Integrierter Kabelführungskanal mit grossem Kabelbogen. 
Grundplatte zusammensteckbar für einen horizontalen Abstand von  
100 mm. Inklusive Schutzdeckel und Nägeln.

Mit Montageplatte 
120 × 120  × 10 mm

ELDAS®-No

372 903 489
Artikel-Nr. VE

MT8158 10

Abmessung aussen

120 × 170 × 235 mm

Distanz bis 

250 mm

Mit UP-Dose 1 × 1 Mit UP-Dose 2 × 1 Mit UP-Dose 2 × 1-100 Mit UP-Dose 3 × 1

ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No ELDAS®-No

372 001 689 372 004 689 372 526 689 372 527 689
Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE Artikel-Nr. VE

MT8159 10 MT8184 10 MT8256 10 MT8257 10

Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen Abmessung aussen

108 × 170 × 246 mm 108 × 170 × 246 mm 108 × 192 × 246 mm 108 × 212 × 246 mm

Abmessung innen Abmessung innen Abmessung innen Abmessung innen

70 × 70 × 60 mm 70 × 130 × 60 mm 70 × 170 × 60 mm 190 ×  70 × 60 mm

Distanz bis Distanz bis Distanz bis Distanz bis

250 mm 250 mm 250 mm 250 mm

 
Verlängerung 80 mm

ELDAS®-No

372 800 089
Artikel-Nr. VE

MT8236 10

Abmessung aussen

53 × 37 × 128 mm

Distanz

80 mm

Morach-Technik AG	 Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial� morach-technik.ch


