
Swiss made

MORACH-TECHNIK AG
Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial

Lindenweg 9 
CH-8335 Hittnau

Tél. 044 950 38 88 
Fax 044 951 05 31 

info@morach-technik.ch 
www.morach-technik.ch

Besser, schneller, sicherer mit . . .
 

DIE VORTEILE 
•	 Schnelles und sicheres Einrasten der Installationsrohre M20 oder M25 mit dem bewährten 

CRALLO-SYSTEM

•	 Selbstfixierung der Rohrabgänge für leichte Bridenmontage

•	 Markierung für die Positionierung der Rohre für genauen Rohrübergang der  
UP- zur AP-Installation auf der Wand

•	 Selbstausreissende Nägel

•	 Inklusive Nägel und Schutzdeckel

•	 Wasserdicht, Halogenfrei nach IEC 60754-1 

ÜBERGANGSDÜBEL CRALLO-DUE M20/M25
mod. dép.

Markierung für genaue 
Positionierung
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Schutzdeckel 

Reduzierhülsen 

M16     M20     M25

M20
M25

E-No 126 589 065

Nagelgrösse  
Ø 3.5 × 70 mm

Der neue Übergangsdübel:  
universell, schnell, sicher 

HALOGENFREI
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Schutzdeckel 

Reduzierhülsen 

M16     M20     M25

Markierung für bündige Wandmontage
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Artikel  MT-No E-No EAN-Code VE

Übergangsdübel CRALLO-DUE, komplett mit Nägeln und Schutzdeckel, Material: Kunststoff hellgrau

Übergangsdübel CRALLO-DUE M20/M25 
hellgrau
für Installationsrohre M20 oder M25, KIR-Rohr 
M16 bis M25, Abmessung: 80 × 60 × 80 mm, 
Nagelgrösse: Ø 3.5 × 70 mm (MT2038)

8308 126 589 065 50

Übergangsdübel CRALLO-DUE M20 
hellgrau
für Installationsrohre M20, KIR-Rohr M16 oder 
M20, Abmessung: 50 × 60 × 70 mm,  
Nagelgrösse: Ø 3.5 × 60 mm (MT2039)

8127 126 589 045 50

Übergangsdübel CRALLO-DUE M25 
hellgrau
für Installationsrohre M25, KIR-Rohr M20 oder 
M25, Abmessung: 80 × 60 × 80 mm,  
Nagelgrösse: Ø 3.5 × 66 mm (MT2040)

8157 126 589 055 50


