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Swiss made

Tiefe
56 mm
70 mm

HOHLWANDDOSE CRALLO®-SPRINT
®

Hohlwanddose Hohlwanddose SNAPFIX®
mit Tiefe 56 mm mit Tiefe 70 mm kompatibel

Y
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Sortiment mit Tiefe 56 und 70 mm
Grésse 1x1 Grosse 2x1 Groésse 3x1 Grosse 2x2 Grosse 3x2
E-No E-No E-No E-No E-No
155 010 010 155 010 310 155 010 610 155 010 410 -
155 020 010 155 020 020 155 020 030 155 020 040 155 020 130

DIE VORTEILE

o Ausserst robuste Hohlwanddose mit viel Platz, Frasmass & 83 mm
¢ Neue Dose mit extra Tiefe 70 mm, Grosse 1x1 bis Grosse 3x2

* Vorbereitete Rohreinfihrungen, oben, unten, 2
seitlich und hinten, fir mehrere Installationsrohre 20 und 25 mm ~
® Fir Plattendicke 8 bis 40 mm, und 1 bis 35 mm mit Distanznocken %
* Grosse Stahl-Krallen fir schnelle und sichere Fixierung ,
: . - Neu mit
* Kompatibel mit Feller SNAPFIX® (Hohlwanddose mit Tiefe 70 mm)
Torxschrauben

Glihdrahtprifung IEC 60695-2-11, 850°C
* Halogenfrei nach [EC 60754-1

Besser, schneller, sicherer mit. .. MNT MORACH-TECHNIK AG

Entwicklung und Vertrieb von Elektroinstallationsmaterial

info@morach-technik.ch Lindenweg 9 Tél. 044 950 38 88

www.morach-technik.ch CH-8335 Hittnau Fax 044 951 05 31




Artikel | MT-No |E-No | EAN-Code | VE
Hohlwanddose mit Tiefe 56 mm, komplett, ohne Schutzdeckel, Kunststoff weiss, GDP 850°C
I Hohlwanddose 1x1 CRALLO-SPRINT 8242 155010010 ‘Il”‘ |”| || m"l | 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 84x58 mm, H H H
» ' | Abmessung innen: & 80x56 mm 776401097282421
. > Hohlwanddose 2x1 CRALLO-SPRINT 8243 155010310 10
. Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 84x204x ‘”"”‘l |”|H|| |”I| ‘“
58 mm, Abmessung innen: 2x & 80x56 mm 776401097282438
Hohlwanddose 3x1 CRALLO-SPRINT 8378 [155 010610 ‘"”‘l |”| || ||HH ‘ 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 84x204x58 H H H
mm, Abmessung innen: 3x & 80x56 mm 1097283787
Hohlwanddose 2x2 CRALLO-SPRINT 8379 [155010 410 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 144x144x H"ml |”|H|| ||HIHIH
58 mm, Abmessung innen: 4x & 80x56 mm 776401097283794
_ Hohlwanddose mit Tiefe 70 mm, komplett, ohne Schutzdeckel, Kunststoff weiss, GDP 850°C,
-~ kompatibel mit Feller SNAPFIX®
Hohlwanddose 1x1 CRALLO-SPRINT 8374 |155 020010 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 84x72 mm, H‘"”‘l |”|H |||m
Abmessung innen: & 80x70 mm 776401097283749
Hohlwanddose 2x1 CRALLO-SPRINT 8375 |155 020 020 II ” | | | 10
Fréasmass & 83 mm, Abmessung aussen: & 84x144x H‘ | ‘ ” H “ “
72 mm, Abmessung innen: & 2x 80x70 mm 776401097283756
e Hohlwanddose 3x1 CRALLO-SPRINT 8376 | 155 020 030 H‘"”‘l |H|H m 10
Frédsmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 84x204x
72 mm, Abmessung innen: 3x & 80x70 mm 776401097283763
Hohlwanddose 2x2 CRALLO-SPRINT 8377 |155 020 040 ‘"”‘l |”| ‘ ‘ 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 144x144x H H H
72 mm, Abmessung innen: 4x & 80x70 mm 776401097283770
Hohlwanddose 3x2 CRALLO-SPRINT 8396 155 020 130 ‘"”‘l |”| m | 10
Frasmass @ 83 mm, Abmessung aussen: & 144x204x H H H
72 mm, Abmessung innen: éx & 80x70 mm 776401097283961
Schutzdeckel 1x1 CRALLO-SPRINT 8244 |155910010 10
zu Hohlwanddose mit Tiefe 56 mm, H‘"”‘l |”|H|| |”I|| “
Abmessung aussen: & 84x8 mm, GDP 650°C 776401097282445
Schutzdeckel 2x1 CRALLO-SPRINT 8245 155910310 10
st 7 a5 T
Abmessung aussen: 84x144x8 mm, GDP 650°C 776401097282452
Distanznocken CRALLO-SPRINT 3201 [155990 510 50
Adapterteil fir Wénde oder Bleche mit Dicke 1-10 mm, H‘Il”‘l |”|H|| ‘“”"‘ w
Abmessung aussen: 10x13x8 mm 09723
Rohrklammer CRALLO-ROHR-FIX M20 grin 3202 | 126 141 020 100
fir die Sicherung von gerillten Rohren M20, H‘"”‘l |”|H|| ‘"”l"m
Abmessung aussen: & 23x3 mm 640109723
Rohrklammer CRALLO-ROHR-FIX M25 violett 3203 [126 141 030 100
fir die Sicherung von gerillten Rohren M25, H‘"”‘l |”|H|| ‘l"“ |H“
Abmessung aussen: & 29x4 mm 77640109723
Rohrklammer CRALLO-ROHR-FIX M20/M25 rot 3209 | 126 141 040 I||”| |”| || ‘“”Im 100
fir die Sicherung von gerillten Rohren M20 oder M25, H H H
Abmessung aussen: & 24x4 mm 77640109723
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M20 ==\ M25 Ohne Distanznocken, Mit Distanznocken, fiir
Fixierungsklammer CRALLO-ROHRFIX fir Wandstérke 8-40 mm  Wandstarke 1-32 mm
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