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LAMPENDÜBEL CRALLO®-STAR 4× M20/M25  
Patent: CH 701382

CH 708542

Lampendübel CRALLO-STAR
mit geraden oder schrägen Rohreinführungen

DIE VORTEILE
• 4 Kombi-Rohreinführungen M20/M25

• Für die Anwendungen mit Isolation direkt  
in der  Deckenschalung oder unter der  
Massivdecke befestigt

• Glühdrahtprüfung IEC 60695-2-11: 850 °C

• Halogenfrei nach IEC 60754-1

E-No 165 921 389

E-No 165 929 599

E-No 165 929 399

Montageeinsatz
für die Gerätemontage,  
sichere Befestigung mit 
Schrauben
E-No 372 804 199

E-No  165 922 289 
165 923 289 
165 921 289 
165 920 289

Mit schrägen Rohreinführungen für 
die Anwendungen mit Distanzrohr

Mit geraden Rohreinführungen

Distanzrohr 100 mm

–  lässt sich mit Dreh- und 
Click-Bajonettverschluss 
einfach aneinanderreihen

– Ø 60 mm, ablängbar

– Option mit Montagering

–  zur Überbrückung von  
beliebigen  Isolationsdicken

–  kann mit Messer oder 
Säge genau an die 
Isolationsdicke angepasst 
werden

Schräge Rohreinführun gen 
für den  mühelosen Einzug 
der  Installationsdrähte

GDP 850 ̊C HALOGENFREI

Distanzrohr 30 mm

E-No 165 929 389

Schutzdeckel  
Ø 60/15 mm

E-No 165 929 589
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Artikel MT-No E-No. EAN-Code VE

Distanzrohr CRALLO-STAR, modular verwendbares Verlängerungsrohr für die Überbrückung von beliebigen 
 Isolationsdicken, mit Nocken, einschlagbar, stapelbar mit Bajonettverschluss, Innen Ø 60 mm × Höhe 100 mm, 
 Material: Kunststoff grau, Glühdrahtprüfung 850 °C, Bohrdurchmesser 64 mm.
Distanzrohr CRALLO-STAR 100 mm
mit Schutzdeckel

3151 165 929 399 10

Montageeinsatz CRALLO-STAR
Durchmesser Ø 60 mm, verschraubbar, inklusive  
2 Schrauben K30 × 16

3250 372 804 199 10

Montagering CRALLO-STAR Ø 85/45 mm
 aussen Ø 85 mm, innen Ø 45 mm, passend zu 
 Lampendübel  MT8372

3253 165 929 789 10

Montagering CRALLO-STAR Ø 85/60 mm
 aussen Ø 85 mm, innen Ø 60 mm, passend zu 
 Lampendübel MT8372

3308 165 929 699 10

Schutzdeckel CRALLO-STAR Ø 60/15 mm 
grau, universell einsetzbar als  bündige Abdeckung 
oder Zwischenboden

8126 165 929 589 10

Montageadapter CRALLO-STAR  
innen Ø 60 mm, grau, passend für Anwendungen mit 
 Montagering 60 mm, verschraubbar

3254 165 929 599 10

Distanzrohr CRALLO-STAR 30 mm
mit Nocken,  modulares  Verlängerungsrohr für 
 Isolationen ab 50 mm, einschraub- oder einschlagbar

8124 165 929 389 10

Reduzierteil CRALLO-STAR Ø 40/15 mm 
Öffnung Ø 40 mm, mit ausschlagbarer Schutzmem-
brane

8226 165 928 289 10

Steckdeckel CRALLO-STAR EDISSO weiss 
Quadratisch, Abmessungen 85 × 85 × 22 mm

3110 155 914 810 10

Steckdeckel CRALLO-STAR flach weiss 
Abmessungen 85 × 85 × 20 mm

3111 155 914 910 10

Steckdeckel CRALLO-STAR RONDO weiss 
Abmessungen Ø  85 × 24 mm

3112 155 915 010 10

Steckdeckel CRALLO-STAR RONDO+ weiss 
mit Kabeleinführung, Abmessungen Ø 85 × 24 mm

3116 155 915 110 10

Ausführung gerade Rohreinführung,   
 mit Verschlussdeckeln

schräge Rohreinführung (Typ Y),  
 mit Verschlussklappen

VE

Lampendübel CRALLO-STAR 
Ø 60 mm
Innendurchmesser 60 mm,  
mit Schutzdeckel, inkl. Nägel,  
halogenfrei, GDP 850 ºC

E-No 165 922 289
MT-No 8122

E-No 165 920 389
MT-No 8372

10

Lampendübel CRALLO-STAR 
Ø 45 mm mit Montagering
Innendurchmesser 60 mm,  
mit Schutzmebrane, inkl. Nägel,  
halogenfrei, GDP 850 ºC

E-No 165 923 289
MT-No 8149

E-No 165 922 389
MT-No 8382

10

Lampendübel CRALLO-STAR 
Ø 60 mm mit Montagering
Innendurchmesser 60 mm,  
mit Schutzmembrane, inkl. Nägel,  
halogenfrei, GDP 850 ºC

E-No 165 921 289
MT-No 8241

E-No 165 921 389
MT-No 8373 

10

Lampendübel CRALLO-STAR 
Ø 40 mm
Innen Ø 60 mm, inkl. Nägel,  
halogenfrei, GDP 850 ºC

E-No 165 920 289
MT-No 8301

10

 

60
mm


